
SÉRIE PR 
Poço rosqueado

PR1

PR3

Tabela A         Tabela 1 Tabela 2           Tabela 3   
  Série                 Rosca e Material               Dimensões “U” e “T”                     Opcionais
  PR X                 XXX-X                                 XXX-XXX    XXX

TABELA A
SÉRIE

TABELA 1
ROSCA AO PROCESSO E MATERIAL

DESCRIÇÃO
PR Poç o rosqueado

1 Reto

3 Cônico

SUFIXO
Sufixo Descrição Sufixo Descrição

21 Rosca 1/2" NPT 304 Aço Inox 304

27 Rosca 3/4" NPT 316 Aço Inox 316

33 Rosca 1"  NPT 999* Espec ificar o desejado

ROSCA AO PROCESSO MATERIAL DO POÇO
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* Materiais especiais sob consulta
- Inconel
- Incolloy
- Hastelloy, etc
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TABELA 2
DIMENSÕES

TABELA 3
OPCIONAIS

SUFIXO DESCRIÇÃO
2 RI Rosca interna de 3/4" NPT

* Rosca de 3/4” e 1” NPT, compr. total > 1000 mm, a partir do tubo
* Rosca de ½”NPT, compr. total > 450,  a partir do tubo 

NOTA: Não aplicável para rosca ao processo de ½”NPT 

EXEMPLOS
PR1/27-304/500-20
Poço rosqueado reto, rosca de conexão ao processo de 
3/4” NPT, em aço inox 304, comprimento “U” = 500 mm e 
comprimento “T” = 20 mm.

PR3/33-316/250-00
Poço rosqueado cônico, rosca de conexão ao processo 
de 1” NPT, em aço inox 316, comprimento “U” = 250 mm 
e comprimento “T” = 00 mm

CASOS ESPECIAIS

Adicionar o sufixo S ao final do número especificado, 
indicar as alterações e anexar desenhos
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Compr. "U" Compr. "T" ∅  F (mm) ∅  E (mm) ∅  Q (mm) Sextavado Rosca
6,6 13 - 1" 1/2" NP T

9,5 19 22 1 1/4" 3/4" NP T

9,5 22,2 28 1 3/8" 1" NPT

PADRÕESESPECIFI CAÇÃO

em mm em mm
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SÉRIE PF 
Poços Flangeados

Tabela A      Tabela 1       Tabela 2            Tabela 3                 Tabela 4 
  Série        Material do Poço e Flange   Dimensões “U” e “T”  Tipo de Flange        Opcionais
  PF X                      XXX-XXX            XXX-XXX           XX-XXX XXX-XXX

DESCRIÇÃO
PF Poç o flangeado

1 Reto

3 Cônico

SUFIXO

TABELA A
SÉRIE

TABELA 1
MATERIAL DO POÇO E FLANGE

SUFIXO DESCRIÇÃO
304 Inox 304

316 Inox 316

102 Aç o Carbono

999 Es pecificar o desejado
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COMPR. "U"* COMPR. "T" **
Especificar em mm Especificar em mm

TABELA 2
DIMENSÕES

TABELA 3
TIPO DE FLANGE*

TABELA 4
OPCIONAIS

* Comprimento total > 1000 mm, a partir do tubo
** Comprimento “T” padrão igual a 15 mm (mínimo)

SUFIXO DESCRIÇÃO SUFIXO DESCRIÇÃO

33 Ø Nominal 1" 150 150lb/pol 2 (psi )

42 Ø Nominal 1 1/4" 300 300lb/pol2 (psi )

48 Ø Nominal 1 1/2" 600 600lb/pol2 (psi )

60 Ø Nominal 2" 1500 1500lb/pol2 (psi )

* Padrão de fornecimento: ANSI B 16.5-1981, tipo RF, acabamento da
face de junção Ranhadura Standard (espiral contínua, passo de 0,6 a 
1 mm, raio de ferramenta de aproximadamente 1,6 mm. A rugosidade

da superfície de 125 a 500µin, ou 3,2 a 12,5µm.

SUFIXO DESCRIÇÃO
RTJ Face do flange t ipo RTJ

2RI Rosca interna de 3/4" NPT

3FF Face do flange sem ressalto

3RS Acabamento da face tipo "stock finish"

3RE Acabamento da face tipo "spiral serrated"

3RC Acabamento da face tipo "concentric  serrated"

3RL Acabamento da face tipo l iso (smooth finish)

NOTA: Flange norma DIN, JIS, etc, sob consulta

EXEMPLOS

PF3/304-102/500-15/48-150
Poço flangeado com corpo cônico em aço inox 304, flange de 1 ½”- 150#RF 
em aço carbono, comprimento”T” = 15 mm, rosca interna de ½”NPT. Comprimento “U” = 500 mm

CASOS ESPECIAIS

Adicionar o sufixo S ao final do número especificado, indicar as alterações e 
anexar desenhos 
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