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temperatura industrial

BANCADA DE
CALIBRAÇÃO

As Bancadas de Calibração Ecil foram desenhadas de forma a satisfazer as reais necessidades 
dos usuários. Seus módulos independentes permitem diversas configurações, adequando-se 
com praticidade e eficiência às exigências específicas dos profissionais das áreas de 
instrumentação, metrologia e qualidade.

Na sua montagem básica, a estrutura de aço e alumínio, com perfis de acabamento e pintura 
epóxi, é complementada com sistema de ventilação no rack de instrumentos; apoios nas duas 
laterais para acomodar Fornos de Calibração de Temperatura; três gavetas sob o tampo 
principal; luminária, conjunto de tomadas 110 e 220 Vac protegidos por disjuntores e manta de 
borracha. Kit de adaptações pneumáticas e pontas de prova acompanham o conjunto, como 
acessórios padrões da bancada.

O rack superior possui três módulos para a instalação de Calibradores de Temperatura, 
Grandezas Elétricas e Pressão, fornecidos com Certificação RBC/INMETRO.

Os Fornos de Calibração para sensores de temperatura, permitem aos operadores calibrar
temperaturas de 50°C abaixo da temperatura ambiente até 1200°C, com excelente tempo de
resposta, homogeneidade e estabilidade térmica, comprovadas pelo laboratório de Metrologia ECIL.



• Possui uma chave seletora de 4 canais, para a leitura dos 
sensores em calibração, identificados por um tag de até 
16 caracteres.

• A rotina de calibração pode ser automatizada entre 
canais, com os resultados podendo ser acessados e 
armazenados no próprio display do Forno.

• Display touchscreen colorido 480x272 pixels com 
retroiluminação.

• Ecil BT (50°C abaixo da temperatura ambiente a 140°C).
• Opcionais: banho de líquido agitado e alvo de corpo negro
• Ecil MT (+35°C a 650°C). Opcional: alvo de corpo negro
• Ecil AT (150°C a 1200°C). Opcional: alvo de corpo negro

• Possui uma chave seletora de 4 canais, para a leitura 
dos sensores em calibração, identificados por um tag 
de até 16 caracteres.

• A rotina de calibração pode ser automatizada entre 
canais, com os resultados podendo ser acessados e 
armazenados no próprio display do Forno.

• Display touchscreen colorido 480x272 pixels com 
retroiluminação.

• Ecil BMT (50°C abaixo da temperatura ambiente a 
650°C). Opcionais: banho de líquido agitado (Lado BT) 
e alvos de corpo negro (Lados BT e MT)

• Ecil BAT (50°C abaixo da temperatura ambiente a 
1200°C). Opcionais: banho de líquido agitado (Lado BT) 
e alvos de corpo negro (Lados BT e AT)

• Ecil MAT (+35°C a 1200°C).
• Opcional: alvos de corpo negro (Lados MT e AT)

FORNOS FULL SIMPLES FORNOS FULL DUPLOS

• Alta estabilidade e homogeneidade
• Display touchscreen colorido 480x272 pixels com 

retroiluminação.
• Ecil BT (50°C abaixo da temperatura ambiente a 140°C). 

Opcionais: banho de líquido agitado e alvo de corpo 
negro

• Ecil MT (+35°C a 650°C). Opcional: alvo de corpo negro
• Ecil AT (150°C a 1200°C). Opcional: alvo de corpo negro

• Alta estabilidade e homogeneidade
• Display touchscreen colorido 480x272 pixels com 

retroiluminação.
• Ecil BMT (50°C abaixo da temperatura ambiente a 

650°C).Opcionais: banho de líquido agitado (Lado BT) e 
alvos de corpo negro (Lados BT e MT)

• Ecil BAT (50°C abaixo da temperatura ambiente a 
1200°C).

• Opcionais: banho de líquido agitado (Lado BT) e alvos 
de corpo negro (Lados BT e AT)

• Ecil MAT (+35°C a 1200°C).
• Opcional: alvos de corpo negro (Lados MT e AT)

FORNOS LITE SIMPLES
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FORNOS LITE DUPLOS
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• 100 a 100 mbar
• 300 a 300 mbar
• 500 a 500 mbar
• 1 a 1 bar
• 1 a 2 bar
• 1 a 3 bar
• 1 a 10 bar
• 1 a 20 bar
• 1 a 25 bar

• 1 a 30 bar
• 1 a 40 bar
• 0 a 70 bar
• 0 a 100 bar
• 0 a 150 bar
• 0 a 300 bar
• 0 a 350 bar
• 0 a 700 bar
• 0 a 1000 bar

Faixas disponíveis dos módulos de pressão
com limite de erro de 0,025% F.E.

MÓDULOS DE PRESSÃO

SENSORES PADRÃO

TRÊS VERSÕES:
• Duas PT-100 a quatro fios e uma Termopar tipo R

FAIXAS DE OPERAÇÃO:
• Uma PT-100 de -30 a 156°C, outra de 0 a 420°C  e
      o Termopar de 300 a 1100°C; 
• Acompanha estojo de proteção.

Sensores de referência utilizados em Fornos de Calibração
de Temperatura.
Fornecidos com calibração RBC.
Alto nível de exatidão e durabilidade.
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BOMBA HIDRÁULICA TIMÃO

Máx. Pressão Admitida:
Vácuo:

Fluído hidráulico:
Conexões dos Ramais:

Volante:
Fuso:

Dimensões:
Peso:

1000 bar
-0,30 bar
Óleo Mineral ou Água
2 x 3/8", 2 x 1/4", 2 x 1/8" BSP Fêmea
Tipo Timão de Alumínio
Sem fim Aço Inox
(AxLxC): 190x330x260 mm
7 Kg

BOMBA PORTÁTIL HIDRÁULICA

Faixa de Operação: 0 a 400 Bar

Ajuste de volume. Válvula de alívio.
2 Saídas de ¼” NPT, com 1 mangueira flexível,
comprimento de 500 mm.

Óleo Hidráulico ou Água
236x159x70 mm
1,6 Kg

Fluído Aplicado:
Dimensões (AxLxE):

Peso Aproximado:

BOMBA PORTÁTIL PNEUMÁTICA

Faixa de Operação:
Peso:

Dimen. (AxLxE):

-0,8 a 25 Bar
0,650 Kg
220x105x63 mm 

Provida de ajuste fino para toda
faixa de pressão e válvula de alívioAjustável:

Corpo: Alumínio

Fácil de usar: Baixo esforço para todas as pressões

Conexões: 1 de 3/8” BSP e 1 de 1/8” NPT


