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• Sensor PT100 padrão a 4 fios.
• Faixa de operação ideal: -30 a 156°C.
• Bainha de aço INOX 316 com diâmetro de 6mm e comprimento 

de 250mm.
• Rabicho de 26AWG com 1500 mm de comprimento.
• Manopla em alumínio para manuseio do sensor.
• Calibração RBC/INMETRO nos pontos: -30, 0, 30, 100, 156ºC
• Incerteza típica do laboratório: de -30ºC a 0ºC = ±0,04ºC, de 1ºC 

a 156ºC = ±0,03°C
• Erros típicos encontrados: em -30ºC = ± 0,06°C, em 0ºC = 

±0,05ºC, em 30ºC = ±0,1ºC, em 100ºC = ±0,15ºC, em 156ºC = 
±0,15ºC

• Acompanha estojo de proteção

TERMORRESISTÊNCIA: Modelo 150/250

• Sensor PT100 padrão a 4 fios.
• Faixa de operação ideal: 0 a 420ºC.
• Bainha de aço INOX 316 com diâmetro de 6mm e comprimento de 320mm.
• Rabicho de 26AWG com 1500 mm de comprimento.
• Manopla em alumínio para manuseio do sensor.
• Calibração RBC/INMETRO nos pontos: 0°C; 30°C; 156°C; 232°C e 420°C
• Incerteza típica do laboratório: de 0ºC a 150ºC = ±0,03ºC, de 151ºC a 

250ºC = ±0,05ºC, 251ºC a 420ºC = ±0,09ºC  
• Erros típicos encontrados: em 0ºC = ± 0,05 ºC, em 30ºC = ±0,1ºC, em 

156ºC = ±0,15ºC, em 232ºC = ±0,3ºC, em 420ºC = ±0,5ºC
• Acompanha estojo de proteção

TERMORRESISTÊNCIA: Modelo 420/320

Obs.: para a faixa de temperatura de -30 a 156°C, temos como opção o Sensor Padrão 
Angular, com diâmetro de 6mm e comprimento de 180mm da ponta até a curva e de 
85mm da curva até a manopla.
No caso de o sensor em calibração possuir cabeçote, a utilização do Sensor Angular 
pode facilitar a acomodação dos sensores no inserto no Forno.
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• Faixa de operação ideal: 150 a 1200ºC.
• Tubo cerâmico 710 com diâmetro de 6mm e comprimento de 330mm.
• Rabicho flexível de 24AWG com 1000 mm de comprimento.
• Calibração RBC/INMETRO nos pontos: 300, 500, 700, 900 e 1100ºC.
• Incerteza típica do laboratório: até 200ºC = ±0,3ºC, de 201 a 400ºC = ±0,5°C, de 401 

a 500ºC = ±0,7ºC, acima de 500ºC = ±1,1ºC  
• Erros típicos encontrados: em 300ºC = ± 1,4°C, em 500ºC = ±1,4ºC, em 700ºC = 

±1,6ºC, em 900ºC = ±1,4ºC, em 1100ºC = ±0,8ºC
• Acompanha estojo de proteção

TERMOPARES: Tipo R ou S

• Sensor padrão inteligente.
• Todos os sensores padrão (PT-100 e Termopares R/S) podem ser fornecidos na versão Smart 

Probe, ou seja, com a instalação do conector com memória interna, contendo os coeficientes 
da equação de Callender-Van Dusen definidos na calibração do sensor em nosso Laboratório 
de Metrologia Acreditado, os erros de medição são automaticamente corrigidos, evitando que 
o usuário precise acessar o Certificado de Calibração para fazer a correção. 

• Fornecido com certificado de calibração acreditado a CGCRE.

SMART PROBE

Obs.: Os sensores Smart Probe são utilizados nos Fornos para calibração de sensores de 
temperatura modelo Smart Standard e no calibrador Cappo 200, nesse caso, permitindo 
duas leituras simultâneas de temperatura.
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